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1 VORWORT DER GESCHAFTSLEITUNG

Im Berichtsjahr 2019 stand weiterhin die Realisierung der Abwasserleitung von Andermatt
nach Altdorf im Mittelpunkt des Geschehens. In allen Losabschnitten zwischen Andermatt und
Erstfeld konnten bis Ende 2019 samtliche neu zu erstellenden Abwasserleitungen realisiert
werden. Ebenfalls wurden im Herbst 2019 die ARA Gdschenen und Wassen ausser Betrieb
genommen und das anfallende Abwasser dieser beiden Gemeinden konnte in die neu erstellte
Transitleitung eingeleitet werden. Seither werden die Abwasser der Gemeinden Géschenen
und Wassen auf der ARA Altdorf gereinigt. Die b
Wassen werden bis im Frihling 2020 zu Abwasserpumpwerken mit Stapelbecken umgebaut.
Im Weiteren wurde im Herbst 2019 bei der ARA Andermatt mit den diversen Vorarbeiten fur
den eigentlichen ARA Umbau, welcher ab Frihjahr 2020 gestartet wird, begonnen. Die Bau-
arbeiten der neuen Druckreduktionsstation (DRS), welche auf dem Eidgendssischen Areal in
Goschenen steht, konnten im 2019 auch abgeschlossen werden. Im Frihjahr 2020 wird die
DRS Goschenen im Innenbereich mit den elektromechanischen Teilen, wie Abwasserturbine
und Druckreduzierventile, Steuerung und Liftung noch ausgeriistet. Somit kann dann im Som-
mer 2020 das Abwasser der ARA Andermatt via neue Druckleitung Andermatt i Gdschenen
in die Druckreduktionsstation eingeleitet werden. Bevor dann das Abwasser in die neue Tran-
sitleitung Goschenen T Gurtnellen weitergeleitet wird, wird das Abwasser bei der DRS
Goschenen turbiniert. Abwasser Uri ist somit auch schweizweit eine der ersten Klaranlagen-
betreiberinnen, welche aus ungereinigtem Abwasser mittels eines Kleinabwasserkraftwerks
erneuerbaren Strom erzeugen wird. In der Gemeinde Gurtnellen musste das Abwasserpump-
werk Meitschligen infolge der kiinftigen Einleitung der Abwéasser vom Urserental und der Ge-
meinden Goschenen und Wassen den neuen Kapazitaten angepasst werden. Dazu wurde das
alte APW Meitschligen aufgehoben und im Sommer 2019 ein Neubau erstellt. Das neu erstellte
APW konnte im Herbst 2019 erfolgreich in Betrieb genommen werden. Die definitive Inbetrieb-
nahme der gesamten Ableitung Andermatt i Altdorf, mit Abschluss aller wesentlichen Arbei-
ten, erfolgt voraussichtlich im Frihling/Sommer 2021.

Die Strategie der Abwasser Uri sieht auch vor, die Anlagen um den Urnersee aufzuheben,

resp. an die ARA Altdorf anzubinden. Ziel ist es, die bestehenden Klaranlagen Sisikon, Bauen

Dorf, Bauen-Isleten und Isenthal ausser Betrieb zu nehmen und kiinftig die Abwasser aus

diesen Gebieten auf der ARA Altdorf zu reinigen. Die Planung fir das Projekt «Urnersee»

wurde im Herbst 2018 gestartet und ist schon weit fortgeschritten. Kernelemente dieses Pro-

jekts sind die Abl eit un-gunddandwey une die UnRuIedng demi t t el s
Klaranlagen zu Abwasserpumpwerken. Es ist vorgesehen an der Friihlings GV 2020 bei den

Delegierten der Abwasser Uri den Kredit fir das ehrgeizige Projekt genehmigen zu lassen. Die

Ausfuhrung der Arbeiten ist im Zeitraum von 2021 1 2023 vorgesehen.

Mit den Sanierungsarbeiten bei der ARA Seelisberg wurde Mitte Mai 2018 begonnen und diese
konnten im Sommer 2019 abgeschlossen werden. Nach rund 15 Monaten intensiver Bauzeit
wurde die sanierte ARA Seelisberg im September 2019 erfolgreich in Betrieb genommen. Die
biologische Reinigung wird kiinftig mit einem SBR-Verfahren ohne Vorklarung bewerkstelligt.
Samtliche elektromechanischen und steuerungstechnischen Anlagen wurden komplett er-
setzt. Ebenfalls wurde die Geb&udehille einem sanften «Facelifting» unterzogen. Die ersten
Monate der Betriebsphase zeigen schon erfreuliche Resultate.

Im Weiteren galt es noch das subventionsberechtigte Projekt «Sanierung Werkleitungen Erst-
feld innerorts» aufzugleisen. Ab Januar 2020 werden die drei Bauherrschaften Abwasser Uri,
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Amt fur Tiefbau Uri und die Gemeindewerke Erstfeld mit dem «Werkleitungsprojekt» starten.
Auf rund einem Kilometer Lange werden im Bereich Birtschen bis Bahnhof Erstfeld die Kan-
tonsstrasse und die darunterliegenden Werkleitungen saniert, ersetzt oder neu gebaut. Die
ganzen Verkehrsfihrungen und Bauablaufe fordern alle Beteiligten, Anwohner und Verkehrs-
teilnehmer im hohen Mass. Die Arbeiten sollten bis im Sommer 2022 abgeschlossen werden
kénnen.

Auf den 1. September hat Abwasser Uri den operativen Betrieb mit den diversen Regionen
neu organisiert. In Zukunft gibt es nur noch die Abteilung «Betrieb Anlagen» und keine Regio-
nen mehr. Das heisst, die Regionen Andermatt und Seelisberg wurden aufgehoben und alle
betrieblichen Tatigkeiten im abwasserrelevanten Bereich werden kiinftig von der ARA Altdorf
aus zentral organisiert.

Das Betriebsjahr 2019 verlief wiederum ohne nennenswerte Zwischenfélle oder Anlagensto-
rungen. Dementsprechend fielen die Reinigungsleistungen analog der Vorjahre gut aus. Die
gesetzlichen Einleitbedingungen konnten bis auf wenige Ausnahmen eingehalten werden.

Im Berichtsjahr reinigten die Abwasserreinigungsanlagen der Abwasser Uri insgesamt 4.6 Mio.
Kubikmeter Schmutzwasser (Vorjahr 4.2 Mio.). Sie behandelten eine NH4-N Fracht von
101'419 kg N/a, eine Phosphor-Fracht von 24'413 kg P/a, sowie eine CSB-Fracht von
1'"8266431 kg CSB/ a.

Die Frischschl ammme nirend 9% unterdént Voralrés\wett. 1Ausndem
Schlamm konnt éRi 6@ddH98éwoannen und zu 81306790 kW
werden. Der gesamte Energieverbrauch der Abwasserreinigungsanl agen
kwWh. Im Durchschnitt ergibt sich daraus ein Stromverbrauch von 0.42 kWh pro Kubikmeter

Abwasser.

Die Geschéftsleitung der Abwasser Uri bedankt sich bei den Regionenleitern und allen Mitar-
beitenden fir die hohe Einsatzbereitschaft und das Engagement zugunsten der Abwasser Uri.
Mit ihrem Einsatz stellen sie den einwandfreien Betrieb der Anlagen sicher und leisten damit
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz im Kanton Uri.
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2 ERKLARUNG DER FACHBEGRIFFE UND ABKURZUNGEN

ARA Abwasserreinigungsanlage

AWU Abwasser Uri

BB Biologiebecken

BHKW Blockheizkraftwerk

BSBs Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf

DOC Geloster organischer Kohlenstoff

EL Eliminationsleistung

EW Einwohnerwert (Einwohneranzahl plus Einwohnergleichwerte fir Industrie
und Gewerbe)

EWA Elektrizitatswerk Altdorf

FB Festbett / Biofilter

FR Faulraum

GSchv Gewasserschutzverordnung

GUS Gesamte ungeldste Stoffe (Filter 0.45mm Porenweite)

GW Grenzwert

LduU Laboratorium der Urkantone

NH4-N Ammoniumstickstoff

NKB Nachklarbecken

NO2-N Nitritstickstoff

NOs-N Nitratstickstoff

Prot Totaler Phosphor

PW Pumpwerk

TKN Totaler Kjeldahl-Stickstoff

TOC Totaler organischer Kohlenstoff

TS Trockensubstanz

TTK Tauchtropfkorper

VKB Vorklarbecken
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3 ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

3.1 Allgemeine Bemerkungen

Seit dem Jahr 2017 sind die ARA Wassen und Gdschenen von der Abwasserregion Andermaitt
in die damalige Abwasserregion Altdorf transferiert worden. Dies geschah im Rahmen der Re-
organisation infolge des laufenden abwassertechnischen Anschlusses der Urner Oberlands
an die ARA Altdorf. Der Betrieb auf der ARA Wassen wird durch das Betriebspersonal der
ARA Altdorf ibernommen.

Durch den Wechsel der Abwasserregion wurden die Schmutzstoffkonzentrationen wie bereits
im Vorjahr nicht alle zwei Wochen, sondern lediglich monatlich gemessen. Die Messungen der
Konzentrationen der ARA Wassen wurden durch Kontrolluntersuchungen des LdU am
12.03.2019 uberprift und weisen vereinzelt Abweichungen auf.

Die Abweichungen zwischen LdU und ARA Analytik kbnnen durch Messmethodik-Differenzen
erklart werden. In der ARA wird mit Klivettentests von Dr. Hach Lange gemessen, wahrend
das LdU fur Nitrat, Nitrit und Ammonium mit einem Durchflussphotometer mit automatischer
Dosierung misst. Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor werden dort mit Oxysolv-Aufschluss
und anschliessender Photometrie (Skalar) bestimmt. Insgesamt bietet die Analytik des LdU
die Mdglichkeit, auf Stérungen (Triibung, Eigenféarbung etc.) in der Probe zu reagieren, wah-
rend die Kuvettentests in den ARA eher anféllig sind fur falsch positive Werte. Fir CSByo ver-
wendet das LdU ebenfalls Klvetten von Dr. Hach Lange, hier kann es durch andere Aliquotie-
rung der Probe jedoch auch zu Abweichungen kommen.

Die Auswertung der Gesetzeskonformitat wird gemass den Einleitbedingungen, die seit dem
01.01.2016 Gultigkeit haben, durchgefihrt.

Die kleinen Abwasserreinigungsanlagen im Kanton Uri wurden 2010 von der Abwasser Uri
Ubernommen. Sie wurden zwischen den Jahren 1968 bis 1987 in Betrieb genommen bzw.
zuletzt saniert und sind dementsprechend fir die gesetzlichen Anforderungen an die Reini-
gungsleistung zu dieser Zeit konzipiert. Diese bezogen sich primar auf Kohlenstoffabbau
(BSBs) und Feststoffriickhalt (GUS). Seit der Ubernahme der Anlagen wurden zahlreiche Un-
terhalts- und Verbesserungsmassnahmen durch das Betriebspersonal der Abwasser Uri
durchgefuhrt (Zuflussmessungen, Maschinentechnik, Schlammentsorgung, Arbeitssicherheit,
etc.) und die Anlagen werden seither sehr professionell betrieben und unterhalten. Die Anlage
erzielt dadurch die maximal zu erwartende Reinigungsleistung, die mit der bestehenden Ver-
fahrenstechnik erreichbar und mdglich ist. Erhéhte Reinigungsleistungen kdnnten nur mit ei-
nem substantiellen Um- bzw. Ausbau erreicht werden.

Im Rahmen des Anschlusses des Urner Oberlandes an die ARA Altdorf wurde die ARA Was-
sen am 5. November 2019 ausser Betrieb genommen und in ein regulierbares Riickhaltebe-
cken umgebaut, von welchem aus das Abwasser in die Transportleitung nach Altdorf geleitet
wird.

Fur die Jahresberichte 2019 werden weiterhin (beginnend mit dem Betriebsjahr 2016) die tat-
sachlich angeschlossenen Einwohner anstelle der total gemeldeten Einwohner einer Ge-
meinde fur die Berechnungen und spezifischen Kennzahlen verwendet. Im Jahr 2018 wurden
die Einwohnerzahlen und somit auch die an Abwasserreinigungsanlagen angeschlossenen
Einwohner neu erhoben. Es hat sich gezeigt, dass teils mehr Einwohner an die ARA der AWU
angeschlossen sind, als bisher angenommen. Die Auswirkungen auf die Auswertungen im
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Rahmen der Jahresberichte sind jedoch gering, zumal ein allfalliges naturliches Bevolkerungs-
wachstum nicht ausgeschlossen werden kann.

3.2 Abwasserbehandlung

Frachten und Gesetzeskonformitat

Insgesamt wurden im Betriebsjahr 2019 43®97 m® Abwasser behandelt. Diese ist geringer als
in den Vorjahren, wobei dies jedoch auf die Ausserbetriebnahme der ARA Wassen anfangs
November 2019 zurtickzufiihren ist. Wie bereits im Jahr 2018 wurden statt Tagessummen le-
diglich Monatssummen dokumentiert. Dies riihrt daher, dass die fur die Aufzeichnung der Ab-
wassermengen zur Anwendung kommende Technik nicht dem Stand der Technik entspricht.
Dadurch ist der automatische digitale Export der Tagesmengen technisch nach dem Regio-
nenwechsel (siehe Abschnitt 3.1) nicht mehr moglich. Die dokumentierten Monatssummen
werden vom Betrieb abgelesen. Ein tagliches manuelles Ablesen der Tagessummen wird als
unzumutbar erachtet. Eine Erweiterung der elektrotechnischen Ausristung, welche gemass
Betri eb me CiHFeggekestetlhatte, Ovlrde im Hinblick auf die kurz bevorstehende Aus-
serbetriebnahme der ARA Wassen als unverhaltnismassig erachtet. Dieser Umstand hat teil-
weise Konsequenzen bei der Bestimmung aller nachfolgenden Parameter, welche direkt oder
indirekt mit den Zuflussmengen im Zusammenhang stehen. So ist es zum Beispiel basierend
auf 12 gemessenen Monatssummen nicht moglich den statistischen mittleren Trockenwetter-
anfall basierend auf den 50- und 20% Quantilen zu bestimmen.

Auf Basis der Monatssummen werden die mittleren Tagessummen berechnet, was einen Ein-
fluss auf die berechneten Frachten hat, jedoch aufgrund der Umsténde tolerierbar ist.

Der spezifische Trinkwasserverbrauch liegt mit 239 I/(E@) geringflgig Uber dem Wert von
2018 (229 I/(EQ)). Der spezifische Trockenwetteranfall stieg mit 438 I/(EQ) ebenfalls an (2018:
319 l/(EQ)).

Insgesamt wurde eine CSB-Fracht von 12@91 kg CSB/a und eine Ammoniumfracht von
775 kg N/a behandelt. Die CSB Fracht liegt trotz der Ausserbetriebnahme der ARA Wassen
im November um 33% hoher als im Vorjahr, wobei die Ammoniumfracht um 5% gesunken ist.
Dies entspricht einem Einwohnerwert von 400 EW und einer Auslastung von 27%.

Die ARA Wassen halt den Ablaufkonzentrationsgrenzwert fur Ammonium sicher ein. Der Nit-
ritgrenzwert im Ablauf der Anlage wurde jedoch an 3 Tagen Uberschritten und damit einmal
mehr als zulassig. Der BSBs Grenzwert und die Eliminationsleistung konnten im Gegensatz
zum Vorjahr eingehalten werden. Der Grenzwert fir CSBy konnte jedoch wie bereits im Vor-
jahr nicht eingehalten werden und wurde 4 mal Uberschritten. Die CSB-Eliminationsleistung
lag im Mittel bei 75%, womit die geforderte Eliminationsleistung von 80% an 8 Messtagen
nicht erreicht werden konnte.

Messungen der Sichtigkeit nach Snellen werden seit Mitte 2017 wieder durchgefihrt. Im Jahr
2019 lagen 9 von 10 getatigten Messungen unter den minimal geforderten 30 cm. Mit einem
Mittelwert von 23 cm konnte zwar erneut eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr erzielt
werden, jedoch liegen die Werte immer noch bis auf eine Ausnahme unterhalb des Grenzwerts
(<30 cm). Dies lasst sich vermutlich auf die Tribung von Feinstoffen und Kolloiden aus dem
Tropfkorper zurtckfuhren.
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Auslastung

Die ARA Wassen ist auf 16500 [Hebereitedrwibnteg Aus-i c hwer t
lastung fir CSB, Ammonium und BSB:s liegt bei 27% (400 EW) im Jahr 2019.

3.3 Schlammbehandlung

Im Jahr 2019 wurden 250 m? Frischschlamm entsorgt (Jahr 2018 110 m?, +230 %). Die Stei-
gerung ist auf die Ausserbetriebnahme und die damit verbundene Entsorgung samtlicher
Schlamme, welche sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Anlage befanden, zurtickzufthren.

3.4 Energiehaushalt

Der Stromverbrauch der ARA Wassen betrug 2019 insgesamt 3 3 6 &Wbund liegt damit weit
unter den Vorjahreswerten. Der spezifische Energieverbrauch pro Einwohnerwert liegt bei
28.4 KWh/(EWQ@) (2018: 142 kWh/(EWQ@)). Der Energiebedarf pro Kubikmeter behandeltem
Abwasser ist mit 0.26 kWh/(EWQ@) ebenfalls geringer als in den Vorjahren. Der gesunkene
Strombedarf ist mit der Ausserbetriebnahme der ARA Wassen im November erklarbar, zudem
liegt kein Messwert im Januar 2019 vor. Damit fallen die drei Monate weg, die in 2018 aufgrund
der geringen Temperaturen den héchsten Strombedarf hatten.
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4 TRENDUBERSICHT

In nachfolgenden Tabellen ist ein Vergleich des aktuellen Betriebsjahres mit den drei voran-
gehenden Jahren dargestellt. Fur den Vorjahresvergleich werden Trends ublicherweise auf
Basis einer statistischen Auswertung der Werte der drei Vorjahre berechnet. Fir Erlauterun-
gen der Trends siehe entsprechende Kapitel.

Die Legende zu den Tabellen ist wie folgt:

Legende
4 Zunahme QY Leichte Abnahme
A Leichte Zunahme 4 Abnahme

= Gleichbleibend

Abwassermengen u. physikalische Parameter

Abwassermenge [m?] 52'126 | 51'794 | 47287 | 43'997 tTh
Spezifischer Trinkwasserverbrauch [I/(E-d)] 197 196 229 239 i
Schmutzstofffrachten

Rohabwasser - Frachten

CSB-Fracht [kg CSB/a] 17'545 | 12'395 | 9'633 | 12'891 =

Einwohnerwerte und Auslastung

Angeschlossene Einwohner [E] 344 357 315 291 th
Einwohnerwerte (CSB) [EW] 500 400 300 400
Auslastung (EW CSB) [%6] 33% 27% 20% 27% =

Klarschlammentsorgung
Schlammmenge [m¥a] 105 75 110 250

TS-Fracht [tTS/a] 4 4 5 5
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Energiehaushalt

Stromverbrauch [kwh] 44'191 | 47151 | 42'606 | 33'475 th
spedf Energiebedarl  [Wh(EWa)| 884 | 1179 | 1420 | 837 | &
spezf. Energiebedarf [kWh/m?] 0.85 0.91 0.90 0.76 th

Betriebsmittelverbrauch

Fallmittel [ka] 0 0 0 0

Entsorgung Reststoffe

Rechengut [ka] 894 895 890 750 th

Sandfanggut [ka] 30 0 0 0 th
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6 ABLAUFWERTE UND GESETZESKONFORMITAT

Wie bereits im Vorjahr wurde im Jahr 2019 auf die Zudosierung von Fallmittel zur Phosphor-
Elimination im Zuge der Kompensationsfallung auf der ARA Altdorf verzichtet. Die Pt Reini-
gungsleistung befindet sich daher auf ungefahr demselben Niveau wie in den Jahren 2017 und
2018, jedoch mit tendenziell schlechteren Werten als 2016.

Im Gegensatz zum Vorjahr kam es zur keiner Unterschreitung der Eliminationsleistung bezlig-
lich BSBs. Auch bezuglich der Konzentrationen im Ablauf wurde der festgelegte Grenzwert im
Jahr 2019 nie Uberschritten, weshalb die Reinigungsleistung fiir den BSBs der ARA Wassen
insgesamt als sehr gut eingestuft wird.

Der CSB Mittelwert ist im Vergleich zum Vorjahr geringfligig auf 60 mg CSB/I gestiegen (2018:
57 mg CSBY/I), wobei 4 von 10 Messungen den erforderlichen Grenzwert Uberschreiten. Die
mittlere Eliminationsleistung liegt mit 8 Uberschreitungen auf 75% und somit unter den gefor-
derten 80%.

Die NH4-N Ablaufgrenzwerte konnten bis auf eine zulassige Uberschreitung sowohl beziiglich
der Ablaufkonzentrationen als auch der Eliminationsleistung gut eingehalten werden.

Bei der Sichtigkeit konnten 9 von 10 Messungen den vorgeschriebenen Grenzwert (30 cm)
nicht erreichen und liegen im Mittel mit 23 cm deutlich darunter. Im Vergleich zu den beiden
Vorjahren liegt jedoch erneut eine Verbesserung um 28% vor (2018: 18 cm, 2017:10 cm).

Da wie bereits in den Jahren 2017 und 2018 kein Fallmittel mehr verwendet wurde, liegen die
Ablaufkonzentrationen des Gesamtphosphors auf einem hohen mittleren Niveau von
5.47 mg P/l (2018: 4.83 mg Pioi/l).

Im Rahmen des Anschlusses des Urner Oberlandes an die ARA Altdorf wurde die ARA Was-
sen am 05. November 2019 aufgehoben. Dadurch fallen die kontinuierlichen Frachteintrage in
die Reuss weg und das Gewasser wird somit 6kologisch aufgewertet. Zudem kann nun das
Abwasser aus Wassen auf der zentralen Abwasserreinigungsanlage in Altdorf gesetzeskon-
form behandelt werden.

AFRY Schweiz AG ARA Wassen Jahresbericht 2019
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6.1 Ubersicht Gesetzeskonformitat
Nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Informationen bezlglich der Einhaltung der seit 01.

Januar 2016 giiltigen gesetzlichen Anforderungen. EL steht dabei fur Eliminationsleistung und
GW fir Grenzwert. Die Bedeutung der Farbcodierung ist wie folgt:

Sichtigkeit [cm] 30.0 23 28 - - 10 2 9 -

NH,-N [mg/l] 2.0 0.6 1.9 90% 95% 8 2 1 1
2100C e SRR TN SRR NN

NH,-N [mgll] - 0.7 1.8 - 95% 10 2 - -

NO,-N [mgll] 03 | 023 | 056 - 10 2 3 - .
Prot [mgll] - 547 | 7.18 12% 10 2 - -

AFRY Schweiz AG ARA Wassen Jahresbericht 2019
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6.2 Ablaufkonzentrationen und Reinigungsleistung

6.2.1 Biochemischer Sauerstoffbedarf i BSBs

. Ablauf ARA BSB5 e e Grenzwert Konzentration BSB5
Eliminationsleistung BSB5 Grenzwert Eliminationsleistung BSB5
25 - [ 100%
- 90%
T D) e e e c— c— — — — — — — — — — — — 30/
o
E - 70%
S
= 4 L 0,
,§ 15 . 60%
c - 50%
N
S 10 - * Y . - 40%
S .
= 2 4 - 30%
a 2
< 5 * * * - 20%
- 10%
0 T T T T T T T T T T T 0%
'\,\Cb q,,\ca R Q) X Q) b,@ D 9 K Q’,\q o Q) \,\q . Q)
Q Q Q Q Q Q Q Q N N N
NN AN S S S N N N A N
6.2.2 Chemischer Sauerstoffbedarf i CSB
. Ablauf ARA CSBtot e e Grenzwert Konzentration CSBtot
Eliminationsleistung CSBtot Grenzwert Eliminationsleistung CSBtot
180 + - 100%
160 - - 90%
S 140 - - 80%
—_ - 0,
< 120 - 70%
= - 60%
© 100 -
g - 50%
80 -
£ ¢ o - 40%
X 4 L - ——— e
Ei ®0 o ¢ o ¢ v - 30%
2 401 - 20%
20 1 - 10%
0 T T T T T T T T T T T 0%
SN R R P O
Q Q Q Q Q Q Q Q N N N
Q\‘ 0\¢ Q\‘ 0\. Q\. Q\. Q\. Q\‘ 0\‘ 0\. Q}\. Q\.
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6.2.3 Gesamte ungeldste Stoffe T

25 -

= = )
o a1 o
, , ,

Ablaufkonzentration [mg/l]
()]
L 4

13

GUS

+ Ablauf ARA GUS

6.2.4 Nitritstickstoff T NO2-N

. Ablauf ARA NO2-N e e Grenzwert Konzentration NO2-N

0.7 -

0.6 .

0.5 -

0.4 -

0.3 t— ——— — — —

0.2 -

Ablaufkonzentration [mg/l]

N\ v O > B
N N N N
Ny J
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6.2.5 Ammoniumstickstoff i NHs-N

Die folgenden zwei Grafiken zeigen die Ablaufkonzentrationen und Eliminationsleistungen von
Ammonium bei einer Abwassertemperatur von >10°C (oben) und bei allen Abwassertempera-
turen (unten).

# Ablauf ARA NH4-N Eliminationsleistung NH4-N
4.5 - - 100%
4.0 - - 90%
3.5 A - 80%
B) L 0,
230 70%
c - 60%
S 25 -
© - 0,
g * 50%
520 40%
S 15 L4 Ad ’
< - 30%
5
g 10 T L 20%
<
0.5 - * . . - 10%
0.0 ’1— L B ’—| \d - 0%
\»9 NN u\q (o@ 2 ,\\°-> N 2 N \\°-> NS
OISR AR R R R SN S
N N\ N N N N N N N N N N
@ Ablauf ARA NH4-N Eliminationsleistung NH4-N
45 - - 100%
4.0 - - 90%
.35 - r 80%
B - 0,
£30 - 70%
.5 25 - 60%
< . - 50%
520 40%
B 0
S 15 . Ad
< - 30%
5
g 1.0 | L 20%
<
0.5 PS 4 . o . - 10%
0.0 | | | | S | -~ * | | 0%
R SN S S R S S
N N N N J J N N N N N N
NN\ SR SR SR N AR SR U O O DU O
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6.2.6 Totaler Phosphor Piot

¢ Ablauf ARA Ptot Eliminationsleistung Ptot
8.0 - - 100%
7.0 - * o - 90%
= ‘ - 80%
o 6.0 - 2 4
£ - 70%
S 5.0 - *
o 9 - 60%
g ¢ . ’
< 4.0 - 50%
N * .
- 40%
;‘? 3.0 -
3 - 30%
5 2.0 1
< - 20%
1.0 - | 10%
0.0 T T T T T T T T T T T 0%
S q/cb {b\Q’ b‘\q RN ,\{9 %'9 q)@ Q@ 2 q’\q’
Q N N N J N J N N N N
DM\ SR SR U \ SR N S N S A O N S N O
6.2.7 Sichtigkeiti Snellen
* Ablauf Sichtigkeit nach Snellen = e Grenzwert Sichtigkeit
0.0 ~
5.0 -
'€10.0 -
L,
2150 & &
=)
S 20.0 - 4
n 2 2
25.0 A X3 ¢ L 4
2
30,0 P ———— — ——) — — — — —— — ——
35.0 r r r r r r r r T T 7 |
\"q ‘1:'\% ‘b\g txg @'9 o ® ® o 0,9 \'\q ‘Lq
Q N N Q N N N N N N N
NN Y Y
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7 ABWASSERMENGEN UND PHYSIKALISCHE PARAMETER

Die behandelte Abwassermenge ist mit 43®97 m*® um 7% im Vergleich zum Vorjahr gesunken
(2018: 47@87 m?®), was auf die Ausserbetriebnahme der Anlage im November 2019 zurlickzu-
fuhren ist.

Der spezifische Trinkwasserverbrauch lag mit 239 I/(EQ) geringflgig héher als im Vorjahr
(+4%, 2018: 229 I/(EQ)). Dies liegt insbesondere an der um 8% gesunken Anzahl angeschlos-
sener Einwohner. Der spezifische Trockenwetteranfall ist auf 438 |/(EQ) angestiegen
(2018: 319 I/(EQ)), somit betragt der empirische Fremdwasseranteil 45%.

Die Tagesabwassermengen wurden aus dem Monatsabfluss geteilt durch die Anzahl Tage
des jeweiligen Monats berechnet und als konstant angenommen (starke Vereinfachung), da
aus technischen Grinden weiterhin keine taglichen Werte zur Verfligung standen. Da zusétz-
lich der Trockenwetterzufluss aus dem Mittelwert der 50%- und 20%-Quantilwerte der tagli-
chen Tagesabwassermengen bestimmt wird, sind die vorliegenden hydraulischen Parameter
aufgrund des geringen Datenumfangs sehr ungenau und mit Vorsicht zu geniessen.

Die maximalen Zufliisse wurden im Jahr 2019 wie bereits im Vorjahr nicht erfasst. Auch die
minimalen Zuflisse sind nicht verfligbar.

AFRY Schweiz AG ARA Wassen Jahresbericht 2019
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7.1 Abwassermengen und physikalische Parameter

7.1.1 Ubersicht Abwassermengen und physikalische Parameter

Januar 127

Febuar | 131 | | | 187 | 137 | 137 | 68 | 68 | 68
Marz 33 | 66 | 86 ------ 8.6 1| 71 7.1
April 235 10.4 10.4 10.4 0 | 70 7.0
wai | w | | | 120 | 12 | 128 | 71 | 69 | 72
Juni 171 15.8 15.8 15.8 7.2 7.2 7.2
Juli 111 - 77 7.7
August 119 14.0 14.0 14.0 7.1 7.1 7.1
Septomber | 136 | | | 134 | 134 | 134 | 81 | 81 | 81
Oktober 129 114 11.4 114 7.6 7.6 7.6
Nowmber | 12 || || | | |
Dezember

2019 142 124 8.6 15.8 7.3 6.8 8.1

7.1.2 Trinkwasserverbrauch und Abwasseranfall

Gesamter Mischwasseranfall m¥a 43'997
Mischwasseranfall pro Tag md 120
Mittlerer Trockenwetteranfall (empirisch) m¥d 127
Spezifischer Trockenwetteranfall Il / ( EAd) 438
Spezifischer Trinkwasserverbrauch I / ( EAd) 239
Abgeschatzter Fremdwasseranteil % 45%

AFRY Schweiz AG
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7.1.3 Tagliche Abwassermengen

——— Abwassermenge pro Tag e e Dimensionierungswassermenge
16060
=)
™
£ 800 -
()
o
@
g 600'————————————————_
()
7
© 400 -
3
Ke]
<
200 - I ! H
S R R IR I I I
RGO IR SR RS RN SR R N R L
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

7.1.4 Minimale und maximale tagliche Abwassermengen

Die minmalen und maximalen taglichen Abwassermengen wurden 2019 nicht mehr erfasst.

7.1.5 Monatliche Abwassermengen
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7.2 Abwassermengen Mehrjahresvergleich
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8 SCHMUTZSTOFFKONZENTRATIONEN UND -FRACHTEN

In den nachfolgenden Kapiteln wird mit Hilfe einer detaillierten statistischen Auswertung aller
gemessenen Parameter eine Ubersicht (iber Konzentrationen und Frachten gegeben.

Die NHs-N Zulauffracht ist im Vergleich zum Vorjahr um 5% gesunken (von 813 auf
775 kg NH4-N), wahrend die CSB Fracht trotz der Ausserbetriebnahme im November um 33%
gestiegen ist (von 9®33 auf 12891 kg CSB). Die Ammonium Ablaufwerte liegen im Vorjahres-
vergleich 22% tiefer, was in einer sehr guten mittleren Reinigungsleistung von 95% resultiert.
Die mittlere CSB Fracht und Konzentration im Ablauf sind um 22% auf 3464 kg CSB und um
6% auf 60.3 mg CSB/I gestiegen. Dadurch lag die durchschnittliche Reinigungsleistung mit
75% unter dem erforderlichen Grenzwert von 80% (2018: 73%). Da die Frachten auf Basis der
monatlichen Zuflussmengen (siehe Abschnitt 3.2 und 7) berechnet werden, sind die Frachtan-
gaben als unzuverlassig einzustufen.

Weitere Auswertungen und Grafiken zu den gemessenen Parametern sind auch im Anhang
zu finden. Hier kann unter anderem auch die Veranderung der Konzentrationen tber die An-
lage deutlich verfolgt werden.

AFRY Schweiz AG ARA Wassen Jahresbericht 2019
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8.1 Abwasserzusammensetzung Rohabwasser

20

CSBior BSBs CSBot BSBs
2.7 1 2.0 1

CSBior NH,-N Pt | CSBiot NH;-N Prot
412 26 1 60.0 35 1
Ptot CSBtot Ptot CSBtot

0.024 1 0.017 1

Die Abwasserzusammensetzung weist grundsatzlich ein typisch kommunales Nahrstoffver-
haltnis auf.

8.2 Jahresubersicht

8.2.1 Konzentrationen

*Im Rohabw asser wird der TOC und im Ablauf der DOC gemessen

AFRY Schweiz AG

Anz.Proben|[#] 0 10 0 9 0 0 10 0 0
N [t s S Il I R IR S
@ % Mittelwert [[mg/l] | 109.2 247.9 14.7 6.1
| S
I T Y R I R
< | N [s0%wert |[mg/ 1015 2485 29 6.4
o
(28 [ WURURURR USSR ISR SUUS IR PUSURT RS SRS BRSSPI AP S
90%-Wert [ma/l] 176.1 307.3 224 7.6
Anz.Proben |[#] 0 10 0 10 10 0 10 0 10
g [ e s e s
z | S |Mittelwert [[mg/1] 8.0 60.3 0.7 0.2 5.5 16.1
<| S
:55 % ...........................................................................................................................
= | N |50%wert |[mg/] 79 587 03 0.2 57 7.0
Sl ICTH W SRS 'S SRUUURN NSRS SRSURRRN NURUURTO USSR NRUURRR ISUURRURN NUSSR
90%Wert  [[mg/l] 105 725 18 06 72 9.1

ARA Wassen Jahresbericht 2019



21
\¥ URI

8.2.2 Frachten

Anz. Proben | [#] 0 10 0 9 0 0 10 0 0
Mittelwert [[kg/d] 15.7 35.3 2.1 0.9
§ . |50%Wert |[kg/d] u8 33.6 18 0.9
<8 =10 RN SRS ISR AR RSSO WU NUNURN NS EUSRN NS RO
5| &
c | L [90%-wert |[kg/d] 257 482 33 11
[=]
(v [ SOOI RPN FURIPRPPIY SRRy FURIPIN FPRIURRPRRRY NUSIPRIPRIPS NONPRRRRRRY UURIPRIRIIS! RSN AP
Summe [kg] 5717 12891 775 314
EwW* [EW] 400 400 400 600
Anz. Proben |[#] 0 10 0 10 10 0 10 0 0
Mittelwert |[kg/d] 11 8.7 0.1 0.0 0.8 2.3
<
| e
< |
= | 8 |50%Wert |[kg/d] 10 78 0.0 0.0 038 23
3
KON ol IR S I N IS IR RN R I W
<
90%Wert  |[kg/d] 19 28 0.2 01 09 32
Summe [kg] 418 3164 36 » 277 858

*Die Einwo hnerwerte werden Uber den 85%-Wert berechnet

**Im Rohabwasser wird der TOC und im Ablauf der DOC gemessen

8.3 Mehrjahresvergleich

8.3.1 Ubersicht Frachtsummen

NH4N Rohabwasser [kg] 1'037 699 813 775
NH,sN  Ablauf ARA  [kg] 74 49 46 36
CSB Rohabwasser [kg] 17'545 12'395 9'633 12'891
CSB Ablauf ARA  [kg] 2'614 3'580 2'598 3'164

AFRY Schweiz AG ARA Wassen Jahresbericht 2019
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8.3.2 Ammoniumfrachten

" Rohabwasser NH4-N m Ablauf ARA NH4-N

16037
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8.3.3 CSB Frachten

“ Rohabwasser CSB = Ablauf ARA CSB

[
N

A
N

CSB-Fracht [kg CSB]
© g

2016 2017 2018 2019
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8.3.4 Einwohnerwerte und Auslastung

Untenstehende Tabelle zeigt den Mehrjahresvergleich der Einwohnerwerte, die fur die wich-
tigsten Parameter berechnet wurden und bezieht diese auf die Dimensionierungsgrosse der
ARA Wassen.

Die Einwohnerwerte wurden tber die 85%-Mischwasserfrachten im Rohabwasser und gan-
gige Literaturwerte berechnet (CSBit: 120 g/(EWd); BSBs: 60 g/(EWd); NH4-N: 7 g/(EWQ);
Pwot: 1.8 g/EWQ)).

Auslegung: [EW] 1'500 1'500 1'500 1'500
Einwohneranzahl: [E] 344 357 315 291
CSB Einwohnerwerte  [EW] 500 400 300 400
CSB-Auslastung [%9 33% 27% 20% 27%
BSB5 Einwohnerwerte  [EW] 400 300 300 400
BSBs-Auslastung [%] 27% 20% 20% 27%
NH4-N Einwohnerwerte [EW] 500 400 400 400
NH4N-Auslastung [%6] 33% 27% 27% 27%
Pt Einwohnerwerte [EW] 700 600 500 600
Pr-Auslastung [%] 47% 40% 33% 40%

600

500

500 -
=)
=
© 400
5 400 -
2
<
(8]
° 300
© 300 -
()
c
=
S
£ 200 -
w
m
0
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100 -
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9 SCHLAMMBEHANDLUNG

Im Jahr 2019 wurden 250 m?® Frischschlamm gestapelt und zur weiteren Behandlung in die
ARA Altdorf abgefiihrt. Der Frischschlamm von Wassen weist einen TS-Gehalt von 2% und
einen Gluhverlust von 51% auf.

9.1 Klarschlammentsorgung Mehrjahresvergleich

300

250

250 -

200 -

150 -

100 -

Entw. Schchlamm [m?/a]

50 -

2016 2017 2018 2019

Frischschlammmenge [m¥a]
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10 GAS- UND ENERGIEHAUSHALT
Der Stromverbrauch fir die ARA Wassen betrug 2019 3 3 6 4«WI5(83.7 kwWh/(EW-a)) und

liegt damit deutlich unter den Vorjahreswerten (-21%, siehe Kapitel 10.2). Dies kann gréssten-
teils auf die Ausserbetriebnahme der Anlage am 5. November zurtickgefuhrt werden.

10.1 Stromverbrauch i Monatsstatistik

86000
76000
66048
6009 50615 56467
=
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S
$3600
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10.2 Stromverbrauch i Mehrjahresvergleich

50
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2016

476151

2017

426606

2018

3306475

2019

Stromverbrauch [kwh] 44'191 47151 42'606 33'475
spezf. Energiebedarf [kWh/EW/a] 88.4 117.9 142.0 83.7
spezf. Energiebedarf [KWh/m?] 0.85 0.91 0.90 0.76

26

Da die Einwohnerwerte tber die CSB Fracht im Rohabwasser berechnet werden, fluktuiert der
spezifische Energiebedarf pro EW bei den kleinen ARAs jeweils stark (vgl. CSB Zulauffracht

8.3.3).

AFRY Schweiz AG
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11 BETRIEBSMITTELVERBRAUCH

Seit der zweiten Jahreshalfte 2016 wurde die Fallmitteldosierung zur Phosphatfallung einge-
stellt und stattdessen die P-Reduktion in die Gewasser mit einer erhdhten P-Fallung in Altdorf
kompensiert. Somit wurde auf der ARA Wassen 2019 wiederholt kein Fallmittel verbraucht.

12 ENTSORGUNG RESTSTOFFE

Im Jahr 2019 fielen 750 kg Rechengut an. Die Menge an entsorgtem Rechengut ist niedriger
als im Jahr 2018 und kann durch die Ausserbetriebnahme der Anlage im November 2019 er-
klart werden.

12.1 Entsorgung i Monatsstatistik

|

= Rechengut = Sandfanggut

Q N N
vgk\ @‘b 300
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[ [«2] ~
o o o
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Sz}(\\\;b Qgp& @00' N ?9@9 g éoe S \{»_\606 y 6,\00 y 6,\00
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12.2 Entsorgung Mehrjahresvergleich

Rechengut

Sandfanggut
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Rechengut » Sandfanggut
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13 BEMERKUNGEN ZUM BETRIEB

13.1 Wichtige Ereignisse

Datum Ereignis
12.03.2019 Probenahme fir Vergleichsanalyse LdU
05.11.2019 Ausserbetriebnahme ARA Wassen

AFRY Schweiz AG ARA Wassen Jahresbericht 2019
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A ANHANG

Al Schmutzstoffkonzentrationen i Monatsstatistik
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A 1.1 Konzentrationen im Rohabwasser

30

Parameter Einheit BSBs CSBiot TOC NH,;-N NO,-N NO;-N TKN Prot PO,-P GUS
Anz. Proben |[#] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ c|Mittelwert [[mg/I
g g E ol i} [._.g_._] ................................................................................................................
8 K|S E[s0%wert [mg/1]
bl (2R N IR [ PN RN U RN JREDIRIR NSRRI URUSRIEUIRI Y P
90%Wert [mg/1]
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
§ o $ c|Mittelwert |[mg/l] 195.0 175.0 24.2 5.2
2 gy 2f————————eee e e D e PR e B T PR B e e
S R|§ B|s0%wert [mg/1] 195.0 175.0 24.2 52
[ VAR RO -] -] ] — AR RRRURDR PSRN WU SN SRR S
90%Wert [mg/1] 195.0 175.0 24.2 52
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
N o g 5 Mittelwert |[mg/l] 72.0 190.0 13.3 4.1
s 2| = -1 - —_— IR
s Q|S B|s0%wert [mg/1] 72.0 190.0 3.3 41
X = L] IR
90%Wert [mg/1] 72.0 190.0 13.3 41
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
— s c|Mittelwert [mg/l] 113.0 219.0 8.2 4.7
=8 oy ]
&8 é E|5006Wert [mg/1] 113.0 219.0 8.2 47
90%Wert [mg/1] 13.0 219.0 8.2 47
Anz. Proben |[#] 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0
$ c|Mittelwert |[mg/l] 64.5 209.5 14.9 5.9
3 3N g L] - b SRRSO RIS USSR SIS PR
= R[5 E|so%wert [mg/1] 64.5 2095 1.9 59
S ]
90%Wert [mg/1] 73.7 213.9 16.9 6.5
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
— < c[Mmittelwert [mg/1] 90.0 279.0 219 6.9
c 9|lY o
S gt =
= K|35 B|50%Wert [mg/1] 90.0 279.0 219 6.9
X = ]
90%Wert [mg/1] 90.0 279.0 219 6.9
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
¢ c[Mmittelwert [mg/1] 128.0 278.0 10.6 8.3
s ol e T
> K|S EB|s0%wert [mg/1] 128.0 278.0 0.6 8.3
X = ]
90%Wert [mg/1] 128.0 278.0 10.6 8.3
Anz. Proben |[#] 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
% _|c c[mittelwert |[mg/1] 61.0 307.0 7.5
5 9|9 o
gt g ]
R S g 50%Wert [mg/1] 610 307.0 75
90%Wert [mg/1] 610 307.0 75
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
3 o $ S Mittelwert |[mg/l] 174.0 310.0 12.9 6.2
£ o N 2 O
£ K|S B|s0%wert [mg/1] 174.0 310.0 2.9 6.2
g Ix - S
a 90%Wert [mg/1] 174.0 310.0 2.9 6.2
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
T o g S Mittelwert |[mg/l] 130.0 302.0 11.6 6.5
Sg¥ S
< K|S B|s0%wert [mg/1] 130.0 302.0 16 6.5
o |x*
90%Wert [mg/1] 130.0 302.0 16 6.5
Anz. Proben |[#] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
\O—J ' ---_---------- """
% & é g 50%Wert [mg/I]
z 90%Wert [mg/1]
Anz. Proben |[#] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
\O—J ' ---_---------- TTTTTTTYTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTYITTTTtTTtTTTTYTTTtTtTTTTTYITTTTTTT Tttt Tttt Tttty TTTTTTTTTf Tttt
g & é g 50% Wert [mg/1]
g NS S SIS [N SIS USSR S I S SN N F———
90%Wert [mg/1]
Anz. Proben |[#] 10 10 0 9 0 0 0 0 0
o S [Mmittelwert |[mg/1] 109.2 247.9 14.7
o | B | o e e e e e e e e e e B i tb b
& | £ [s0%Wert [mg/1] 1015
o ST [N LS S S S E——
‘_é, g 85%Wert [mg/1] 158.6 3053 210
¥ 190%Wert [mg/1] 176.1 3073 224
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A2 Schmutzstofffrachten 1T Monatsstatisik

Parameter Einheit BSBs CSBiot DOC NH,;-N NO,-N NOs-N TKN Prot PO,-P GUs
Anz. Proben |[#] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 o g c[Mittelwert |[mg/l]
e | N e e, R B I R I E . S R R
8 &5 E[s50%wert [mg/1]
bl [l N Ry [ R RSN DA SN (SN RS U S PR
90%Wert [mg/1]
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
g o S c|Mittelwert [[mg/1] 14.1 64.6 2.2 0.6 4.7 18.0
> 3N .g SRR SRRy RSO SRS RV RS EURSIN PP AP GOt SNt R
] %é 8| 50%Wert [mg/1] 1.1 64.6 2.2 0.6 4.7 18.0
w bl NN Ry MYl Vil RS TRy Tyl iipliplipipls TSR VRN I P
90%Wert  [[mg/1] 1.1 64.6 22 0.6 47 18.0
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
s olg glMivetwert ftmr f s ] ossr | L e fooes b b psT Lo Bso
s Q|§ E[s0%wert [mg/1] 5.3 53.1 16 03 3.7 15.0
=
90%Wert [mg/1] 53 53.1 16 03 3.7 15.0
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
Tolg g|Mitewer fimorl ) o7 o\ se e e f s B
Z 8|5 B|so%wert [mg/1] 9.7 57.9 0.4 0.2 3.3 18.0
= .
90%Wert [mg/1] 9.7 57.9 0.4 0.2 3.3 18.0
Anz. Proben |[#] 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2
golg |Mitewert fimo/ll ) S Q%S 4 pes poes b pss e
= R[5 B|so%wert [mg/1] 6.1 495 0.9 0.4 55 4.0
VAR RONSSSRURUNTIN LU RN SUULSMU W U ST N RN SO S R
90%Wert [mg/1] 7.2 519 16 06 6.2 15.6
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
z g % £ Mittelwert |[mg/l] 4.6 74.5 0.1 0.1 5.3 18.0
>S5 = PO i R (e I (it il At R i e
S K|S E[s0%wert [mg/1] 46 745 0.1 0.1 53 18.0
<=
90%Wert [mg/1] 46 74.5 0.1 0.1 53 18.0
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
=9 é 5 Mittelwert |[mg/l] 9.1 72.3 0.2 0.1 7.2 10.5
> K|S E[s0%wert [mg/1] 9.1 723 0.2 0.1 72 05
< .
90%Wert [mg/1] 9.1 72.3 0.2 0.1 72 05
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
‘g . g g Mittelwert |[mg/l] 6.3 64.7 0.2 0.2 7.2 14.0
o 9N =] ittt Ryt ety Rt ettt (et Rt (et M et Mttt Rl Mt Mt el
2 K|S E[50%wert [mg/1] 6.3 64.7 0.2 0.2 72 4.0
= .
90%Wert [mg/1] 6.3 64.7 0.2 0.2 7.2 4.0
Anz. Proben |[#] 1 0 1 1 0 0 1 0 1
3 . g s Mittelwert |[mg/l] 8.3 58.2 0.2 0.0 6.1 20.0
£ 4 B s I (e Lt Lt B HE e R I, RS I
2 ||§ E|s0%wert [mg/1] 8.3 58.2 0.2 0.0 6.1 20.0
g -t e
a 90%Wert [mg/1] 8.3 58.2 0.2 0.0 6.1 20.0
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
% 9 é 5 Mllte|Wert [mg/1] 59.1 0.3 0.2 6.2 19.0
£ K|S E[50%wert
0 I¥ "l SRR W SN SRS R O RS S
90%Wert 0.3 0.2 6.2 19.0
Anz. Proben |[#] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 ---_---------- TTtTTT™TKYYyYCTCTTTYFTYFYFYYYTTCTTTTTTTTYIYITTTTYITTTTTTTtTTcttyTTTttttTttTYTTTtTtTTTtyTTTTTTTYf T TTTTTTy T TTTTTTTTTTICTTTTTTTTTT
_g 5 é § Mittelwert |[mg/l]
g K|S E[s50%wert [mg/1]
I i S e L e B e B T B I B
90%Wert [mg/1]
Anz. Proben |[#] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8§ Els0%wert [mg/1]
g SN ot OSSN S USROS WSS SUU——————— E————— S E—————— E——————
90%Wert [mg/1]
S [AneProven 11| . o -
g S |Mmittelwert |[mg/1]
I c it Bt 1 -] R etttk ]
£ N [50%Wert [mg/1]
[T (RS A | U O USOSUY NE—————
7| ¥ |90%wert [mg/1] 18 0.6 72
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Anz. Proben |[#] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B o 2 Mittelwert |[kg/d]
S| G b e e e e e e e e e e e e e e e
&R & [sooowen igra
90%Wert [kg/d]
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
8 o & |Mittelwert |[kg/d] 25.6 23.0 3.2 0.7
o= | T oo e e i e e A e B
@N I |50%Wert [ka/d] 256 230 3.2 0.7
90%Wert [kg/d] 256 230 3.2 0.7
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
e % Mittelwert |(kg/d] 9.6 253 | 18 | o5 | |
= & & [s0%wert kg/d 9.6 253 18 05
i [kg/d]
90%Wert [kg/d] 9.6 253 18 05
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
zo % Mittelwert [[kg/d] 26.6 51.5 1.9 1.1
Z8 = [s0%wert [kg/d] 26.6 515 19 11
90%Wert [kg/d] 26.6 515 19 11
Anz. Proben |[#] 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0
5ol 2 Mittelwert [[kg/d] 8.8 28.7 2.0 0.8
=8 £ |s0%wert [kg/d] 8.8 28.7 2.0 0.8
90%Wert [ka/d] 0.1 293 23 09
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
£ o % Mittelwert |[kg/d] 15.4 47.8 3.8 1.2
=3
S & F |s0%wert [kg/d] 5.4 478 3.8 12
90%Wert [kg/d] 154 478 3.8 12
Anzahl Proben|[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
=g e_é Mittelwert |[kg/d] 14.2 30.8 1.2 0.9
S & F |s0%wert [kg/d] u2 30.8 12 0.9
90%Wert [kg/d] u2 30.8 12 0.9
Anz. Proben |[#] 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
§2 % Mittelwert [[kg/d] 7.3 36.5 0.9
(=]
28 & |s0%wert [kg/d] 73 36.5 0.9
90%Wert [kg/d] 7.3 36.5 0.9
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
ém = |Mittelwert [[kg/d] 23.6 42.1 1.8 0.8
=l Q
g% g 50%Wert [kg/d] 23.6 421 18 0.8
3 I
o 90%Wert [kg/d] 23.6 42.1 18 0.8
Anz. Proben |[#] 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
[} < |Mittelwert [[kg/d] 16.7 38.9 15 0.8
s 3§ b
2 & £ [s00%wert [kg/d] 16.7 38.9 15 0.8
o b
90%Wert [kg/d] 16.7 38.9 15 0.8
Anz. Proben |[#] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gm = [Mittelwert |[kg/d]
dl 9 [
o I i (G
z 90%Wert  |[kg/d]
Anz. Proben |[#] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gm = [Mittelwert |[kg/d]
=) [5] [
g% £ |s0%wert [kg/d]
2 s
90%Wert [kg/d]
Anz. Proben  [#] 10 10 0 9 0 0 0 10 0 0
Mittelwert [kg/d] 15.7 35.3 2.1 0.9
- 50%Wert [kg/d] us 33.6 18 0.9
9 -
& T 85%wWert [mg/1] 24.9 458 3.0 10
i
3 90%Wert [kg/d] 25.7 48.2 3.3 11
Summe [kg] 5717 12'891 775 31
EW* [EW] 415 382 431 576

* Die Einwohnerwerte werden tiber den 85% Wert berechnet
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